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Die Air Excellent Design-Ventile sind so konzipiert,  
dass sie jedem Wohnraumlüftungssystem den letzten Schliff verleihen. Sie haben ein 
zeitloses Design und sind sowohl in runder als    
auch in eckiger Ausführung erhältlich. 
Die Installation erfolgt werkzeuglos durch einfaches  
Einsetzen des Ventils in ein Anschlussteil DN 125.  
Der Randflansch ist so konzipiert, dass  
Schmutzablagerung auf der Montagefläche wie  
Decke oder Wand verhindert werden. 
 
Das Air Excellent Design-Ventil eignet sich zum 
Einbau in Wände und Decken und kann mit dem Air 
Excellent Ventilanschlussteil DN 125 oder auch anderen 
Ventiladaptern kombiniert werden.  
Das Air Excellent Design-Ventil passt durch 
sein universelles Design zu allen Wohndesign-Stilen 
der Innenräume. 
 
Für die breite Luftdurchströmung in den Zulufträumen sorgt 
der integrierte, fächerförmige Luftverteiler. Hier wird der so 
genannte Coanda-Effekt optimal genutzt. Nach der 
Inbetriebnahme des  
Air Excellent-Systems, dem Einsetzen der  
Volumen-Drosselringe, kann das Air Excellent  
Design-Ventil mit der EPDM-Dichtung  
einfach in den Ventiladapter eingesetzt werden.  
Diese Verbindung ist leckagefrei. Das Air Excellent  
Design-Ventil verfügt über eine 9-stufige Luftdrossel, 
um unvorhergesehene Systemabweichungen aufgrund 
von Installationsänderungen auszugleichen. Hierdurch 
wird die größtmögliche Kompatibilität mit 
jedem Lüftungssystem hergestellt. 
 
 

Merkmale und Vorteile 

Sowohl für Zuluft, als auch für Abluftanwendung 

Elegantes und zeitloses Design 

Runde und quadratische Form lieferbar  

Einfache Installation 

Fächerförmiger Verteiler für verbesserte Luftverteilung  

Verhinderung von Schmutzablagerungen 

 

 
  Rund                      Quadrat 
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Technische Details 

Material: 

Randflansch Premium Kunststoff 

Abdeckplatte aus hochwertigem Kunststoffmaterial 

Innenteile PP 

Befestigungsring mit EPDM-Dichtung 

Weitere Merkmale: 

Farbe Außenflächen weiß - RAL 9016 

Anschluss DN 125 

Luftströmungsfeld 360 ° 

Maximales Luftvolumen 75 m³ / h 

 

 

Maßzeichnungen 
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9-stufiges Air Excellent Design-Ventil – Luftleistungsdaten für Zuluft 

 

 

9-stufiges Air Excellent Design-Ventil – Luftleistungsdaten für Abluft 

 

 



 

 


