Kondensat Siphon 1
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¢~ InovaTech

Energieeffiziente Liftungssysteme

Anschluss: 1 4"

Standardsiphon: Unterdruck
Artikelnummer: LZUB10100

Beschreibung:

nach DIN 19541

vorzugsweise zum Anschlu® von Klimageraten, Brennwertanlagen, usw.

Das eingebaute Schwimmventil verschliel3t den Siphon bei Wassermangel; flexible
Montage durch stufenlose Drehgelenke!

mit herausziehbarem Reinigungseinsatz

Material: Polypropylen, hochschlagfest

mit Tauchrohr mit Anschlussmdglichkeit 1 1/4" waagerecht
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Beispiel Anbindung an Luftungsgerat:
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Trennung zwischen Siphon und Abwasser
- frei ablaufend -
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C % InovaTech

Energieeffiziente Liftungssysteme

Kondensat-Siphon 2

Anschluss: 1, 1%“ und 1 %"
Sondersiphon Unterdruck
Artikelnummer: LZUB10102

Der saugseitige Sondersiphon dient zur Entwasserung von RLT-Geraten in den Unterdruck Nassbereichen
nach den Richtlinien der LUftungs- und Klimatechnik.

Das anfallende Kondensat sammelt sich in einer Bodenwanne und lauft durch einen Ablaufstutzen in den
Kugelsiphon. Die durch den Unterdruck angezogene Kugel ermoéglicht den stérungsfreien Einlauf in den Siphon.
Sobald die Schwerkraft der im Siphon entstehenden Wassersaule grofler ist als der Unterdruck im Klima- oder
Luftungsgerat, wird die Kugel aufgeschwemmt und das Kondensat lauft ab.

Verringert sich nun durch den Ablauf des Kondensates die Wassersaule, so wird die Kugel sofort wieder durch
den Unterdruck im RLT-Gerat angezogen und verschliel3t den Siphon. Dieses Verfahren ist selbstfiillend,
selbstschlieffend und auch im trockenen Zustand funktionsfahig und dadurch nahezu wartungsfrei.

Jedes Klima- oder Liftungsgerat welches Unterdruck produziert, muss mit einem Sondersiphon ausgestattet
sein um einen stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten. An jeden Entwasserungsablauf sollte ein Sondersiphon
separat angebracht werden, der frei auslaufen kann (Hygiene)

Der Sondersiphon besteht aus verrottungsfestem Polypropylen und ist frost- und hitzebestandig, jedoch nicht
einfriersicher. Dies kdnnen Sie aber mit Hilfe unserer Siphonbegleitheizung erreichen.

Der Anschluss des Siphons ist fur alle Anschlisse in 1", 1 1/4" und 1 1/2“ moglich.

Technische Information:

Die Standard Lieferausflihrung ist fir max. 2400 Pascal ausgelegt. Bei geringerem Unterdruck kann das
Verlangerungsrohr bzw. der Bogen auf die passende Einlaufhdhe (EH) gekirzt oder der Siphon schraggestellt
werden. Bei héherem Unterdruck sind zusatzliche Verlangerungsrohre notwendig.

1) Verschlusskappe 2" - -
2) Kugel Unterdruck Einbauhdhe
3) Verschlusskappe 1 '/," 2400 Pascal 300 mm
___ ==  4)Grundkorper
x | 5) Anschlusswinkel 90° D = 40mm 2200 Pascal 280 mm
6) Verlangerungsrohr D = 40 mm 2000 Pascal 260 mm
Zubshbr{optional): 1500 Pascal 210 mm
HDEROrORIonat: 1000 Pascal 160 mm
8 ' Anschlussstiick DN 40/1" 800 Pascal 140 mm
6 600 Pascal 120 mm
&=  Reduzierung von 1 1/2" auf 400 Pascal 100 mm
- 1 1/4" inkl. Dichtungen 200 Pascal 80 mm
v 1
2 Hinweis:
- L
A i . . Ly ,
An jeden Entwésserungsablauf bei Liiftungs- und Klimaanlagen muss
8 =) o i ein Kugelsiphon separat angebracht werden, der frei auslaufen in einen
v ° | 4) ~| 3 Trichter auslaufen kann (VDI 6022). Jeder Siphon und Trichter muss fiir

Wartungszwecke gut zugénglich sein.
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C % InovaTech

Kondensat-Siphon 3

Energieeffiziente Liftungssysteme

Anschluss: 1), 1% und 1 %"
Sondersiphon Uberdruck
Artikelnummer: LZUB10103

maximaler Uberdruck: 600 Pascal

Der druckseitige Sondersiphon dient zur Entwasserung von RLT-Geraten in den Uberdruck
Nassbereichen nach den Richtlinien der Luftungs- und Klimatechnik.

Das anfallende Kondensat sammelt sich in einer Bodenwanne und lauft durch einen Ablaufstutzen
in den Uberdrucksiphon. Die im Siphon vorhandene Wasservorlage verhindert, dass Luft ausdringt,
daher sollte der Siphon vor Inbetriebnahme mit Wasser geflllt und in regelmafigen Zeitabstanden
Uber die Verschlusskappe geprift und gereinigt werden.

Sobald die Schwerkraft der im Siphon entstehenden Wassersaule kleiner ist als der Uberdruck im
Klima- oder Luftungsgerat lauft das Kondensat ab. Verringert sich der Uberdruck im Gerat, verhindert
das im Siphon stehende Wasser (Wassersaule) die Geruchsbildung.

Jedes Klima- oder Liiftungsgerat welches Uberdruck produziert, muss mit einem Sondersiphon
ausgestattet sein um einen stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten. An jeden Entwasserungsablauf
sollte ein Sondersiphon separat angebracht werden, der frei auslaufen kann (Hygiene).

Der Sondersiphon besteht aus verrottungsfestem Polypropylen ist
frost- und hitzebestandig, jedoch nicht einfriersicher. Dies kdnnen

_ . -1 Sie aber mit Hilfe unserer Siphonbegleitheizung erreichen.
A
Der Anschluss des Siphons ist fiir alle Anschliisse von 1%, 1 '/, und 1 '/,*
J geeignet.
Zubehor(optional):

1) Verschlusskappe 2"
2) schwere Kugel

i 3) Verschlusskappe 1 '/," Anschlussstiick DN 40/1"
4) Grundkorper

6 5) Anschlusswinkel 90° D = 40mm
6) Verlangerungsrohr D = 40 mm
== Reduzierung von 1 1/2" auf
S 1 /4" ink. Dichtungen
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Kondensat -Siphon 4 Energieeffiziente Liiftungssysteme

Anschluss: 1", 1% und 1 5"
Sondersiphon Unterdruck
Artikelnummer: LZUB10110

Der saugseitige Sondersiphon aus verrottungsfestem Polypropylen dient zur Entwasserung
von Nassbereichen (z.B. Kihler, Befeuchter etc.) bei Klima-Anlagen mit Unterdruck.

Die Standard-Lieferausfuhrung ist fur max. 3500 Pascal ausgelegt. Bei geringerem Unterdruck
kann das Verlangerungsrohr bzw. der Bogen gekurzt oder der Siphon schraggestellt werden
(siehe nebenstehende Maltabelle). Fur hoheren Unterdruck sind zusatzliche
Verlangerungsrohre notwendig.

Die eingelegte Rickschlagkugel verhindert das Ansaugen von Falschluft durch den Ablauf auch
im trockenen Zustand. Der Sondersiphon ist somit selbstflllend und selbstschlie3end. Diese
Sondersiphons erflllen die aktuellen Hygienerichtlinien, die vor allem in Krankenhausern,
Labors usw. gefordert werden.

Der Sondersiphon ist wartungsfreundlich und leicht zu reinigen. Jeder Entwasserungsablauf

ist separat mit je einem Sondersiphon zu versehen. Die weitere Installation des Ablaufs kann
problemlos mit handelsiblichen Abflussrohren DN 40 hergestellt werden.
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Unterdruck EH  Unterdruck EH  Unterdruck EH = 1: Gummimanschette DN 30/50
0! fiir Anschluss %" — 1

3500 Pascal 410 mm 2500 Pascal 310 mm 1600 Pascal 210 mm 1—- '—a 2: Gummimanschette DN 40/50
3400 Pascal 400 mm 2400 Pascal 300 mm 1400 Pascal 200 mm fur Anschluss 1 %"

3300 Pascal 390 mm 2300 Pascal 290 mm 1300 Pascal 190 mm 1 3: Anschlussstiick DN 40/40

3200 Pascal 380 mm 2200 Pascal 280mm 1200 Pascal 180 mm fur Anschiuss 1% (eindichten)
3100 Pascal 370 mm 2100 Pascal 270mm 1100 Pascal 170 mm 4: Uberwurfmutter 1 %" (4 Stack)
3000 Pascal 360 mm 2000 Pascal 260mm 1000 Pascal 160 mm 5: Keildichtung D = 40 mm (3 Stck)
2900 Pascal 350 mm 1900 Pascal 250 mm 800 Pascal 140 mm 6: Bogen D = 40 mm, 90°

2800 Pascal 340 mm 1800 Pascal 240 mm 600 Pascal 120 mm a 7: Verlangerungsrohr D = 40 mm
2700 Pascal 330mm 1700 Pascal 230 mm 400 Pascal 100 mm 8: Anschlusswinkel D = 40 mm, 90°
2600 Pascal 320mm 1600 Pascal 220 mm 200 Pascal 80 mm 88 9: Flachdichtung 1 %" (2 Stuck)

10: Ruckschlagventil mit Auslauf

12: Ruckschlagkugel

m / —. ,’_B 11: Verschlusskappe 1 %
§ |- =
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oy u 13: Verschlusskappe 2
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