POLL

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Bei dem Poll Luftansaugturm handelt es sich um eine
optisch ansprechende Edelstahlrohrsaule mit Lamel-
lenkopf und integriertem Filterelement. Dieser stellt eine
Erganzung fiir verschiedenste Systeme der kontrollierten
Wohnraumliiftung dar.

Der auf einem Rohrstiick aufgesetzte Lamellenkopf be-
sitzt oberhalb der Lamellen einen von Hand abziehbaren
Kontrolldeckel mit innenliegenden Schnappverschliissen.
Die Gesamthdhe des Bauteils betragt L: 1000 mm.

Auch der integrierte Filterkorb Iakt sich ohne Werkzeug
herausziehen. Dieses ist nur dann notwendig, wenn das
Filtervlies von Verunreinigungen befreit oder aber ersetzt
werden muf. Bei dem Filtermaterial handelt es sich um
Vlies der Giiteklasse G2 (G4 auf Anfrage).

ZU- UND ABLUFTSYSTEME

Luftansaugturm

Das Standrohr L = 460 mm besitzt einen FuBflansch. Un-
terhalb des FuRflansches kdnnen zwei Winkelprofile 20
x 2,0 mm, L = 700 mm als Erdverstrebung angebracht
werden. Das Standrohr wird mittel Steckverbindung mit
dem Lamellenkopf verbunden. Zwischenldngen konnen
nach Belieben erganzt werden. Die Nennweite NW 200
ist so gewahlt, dass bei standardisierten KG-Rohren kein
Anschluss-Adapter erforderlich ist.

+ Gesamthohe H = 1.400 mm (beliebig erhéhbar
mittels Steckelementen)

« Werkstoff-Nr. 1.4301 (andere
Materialien auf Anfrage méglich)

+ Oberflache matt (2B) (andere
Oberflachen auf Anfrage mdglich)

+ 6 umlaufende Lamellen unter 45° geneigt und
einem vertikalen Abstand von je 30 mm

« freier Stromungsquerschnitt ca. 920 cm?

Neue Preise

Ab 01.02.2018
zzgl. 4%

Zu- & Abluft



ZU- UND ABLUFTSYSTEME

Luftansaugturm

Druckverluste in Abhangigkeit
vom Volumenstrom

Das nebenstehende Diagramm stellt den Druck-
verlust der POLL-Ansaugséule mit einem
angeschlossenen 40 Meter langen Erdrohr dar.

Der maximale Druckverlust entsteht im Luftansaug-
turm durch den Einsatz von Filtern. Hierbei ist es
unerheblich, welche Filtergite (siehe ,Vergleich der
Filtertypen") verwendet wird.

Neben den notwendigen Filtereigenschaften ist
positiv zu bewerten, dass der Einsatz von Filtern
eine (iber den freien Querschnitt gleichmaBige
Luftansaugung bewirkt. Folge ist konstante
Strémung im nachgeschalteten Rohrsystem (siehe
,Geschwindigkeiten an den einzelnen Lamellen”)

MeRtechnische Untersuchungen
an der FH - Osnabriick

Ergebnisse

+ Zur Untersuchung der Poll-Ansaugsaule ist ein
Priifstand konzipiert worden.

+ Messungen haben gezeigt, dass die Stromungs-
geschwindigkeit ohne Filter an den unteren
Lamellen deutlich groBer ist als oben. Bei
eingebautem Filter ergibt sich jedoch eine relativ
gleichmaRige Geschwindigkeitsverteilung.

+ Eine reduzierte Lamellen-Anzahl fiihrt zu einem
Anstieg der Luftgeschwindigkeit an den Lamel-
len und zu hdherem Druckverlust.

+ Untersuchungen im Windkanal haben gezeigt,
dass auch bei einer Windgeschwindigkeit von
10 m/s noch keine Wassertropfen in den Filter
eintreten.
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POLL

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Druckverlustdiagramm
Druckverlust Lamellenansaughaube mit Filter G2
und 40 Meter Erdwarmetauscherrohr in Reinzustand
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Vergleich der Filter-Typen
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Geschwindigkeit an den einzelnen Lamellen
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