
 
 

 

Materialliste Fertigstellungsset mit ComfoAir Q450 TR 

Artikel Anzahl  Beschreibung 
 

Lüftungsgerät 
 

 
ComfoAir Q450 TR 

 
1x 

 

 
450 m3/h (200 Pa) Luftvolumenstrom, Kreuzgegenstrom- 
Wärmetauscher mit automatischem Sommer-Bypass, 
sechs integrierten Sensoren zur Regelung des 
Volumenstroms, der Komforttemperatur und der 
Feuchtigkeit. Wahlweise als rechte oder linke 
Geräteausführung einsetzbar. Für Wandmontage, 
inkl. Wandschiene und integriertem Display mit grafischer 
Benutzeroberflache, Vorheizregister optional erhältlich. 
  

Abmessungen: 789 x 850 x 595 (B x H x T) 
 

Optional mit Enthalpiewärmetauscher und / oder 
Defrosterheizung 

 

 

Außen- und Fortluftleitungen sowie Anschluss Lüftungsgerät und Verteiler 
 

 
Iso Rohr  

 
4x 

 

 

 
- iso Rohr DN160 - 2000 mm lang 

 
Iso Rohr Bogen  

 
6x 

 

 
- iso Bogen DN160 90° 
 

 
Iso Rohr Muffe 

 
16x 

 

 
- iso Rohr Muffe zur Verbindung Bogen und Rohr 
 

 
Ausblassstutzen 

 
2x 

 

 

 
Ausblasstutzen schräg 60° DN 160 
als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen 
 
- Material: verzinktes Stahlblech 
- passt in Wickelfalzrohr 
- mit Schutzgitter und Doppellippendichtung 
 

(Kantenschutz bauseits) 

 

 

Montagematerial 
 

 
Rohrschellen I 

 
16x 

 

 
Rohrschelle mit Schallschutzeinlage zur Befestigung der Iso-
Rohre und Schalldämpfer (optional) 

 
Bandschellen 

 
4x 

 

 

 
Befestigung des Lüftungsschlauches DN180 am 
Verteilerkasten 
 



 
Verbindungsnippel 
DN160 
 

 
4x 

 

 
Verbinder für Lüftungsgerät 

 

 
Optionales Zubehör 

 
 
Bedienteil 

 
1x 

 

 

 
Bedieneinheit ComfoSense C67 

 
Siphon 

 
1x 

 

 

 
- zur Anbindung des Kondensatablaufes mit Trennung  
  an das Abwassernetz (eintropfend über Trichtersiphon) 
- selbstfüllender und selbstschließender Siphon mit  
   eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil 

 
 
Geräteschalldämpfer   

 
2x 

 
4x 

 
 

 
Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur 
Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilsystem 
(von außen nach dem Gerät) 
 
- Länge = 1000 mm 
- Schallisolierung = 50mm 

 
Erweiterung Außen- 
und Fortluft auf 10 
Meter 
 

   
Zusätzliche 2 Meter Rohr, 2 Bögen, Muffen und Rohrschellen 
 

 
Erweiterung Außen- 
und Fortluft auf 12  
Meter 
 

   
Zusätzliche 4 Meter Rohr, 4 Bögen, Muffen und Rohrschellen 
 

 
Wandanschluss 
IsoDuplo 
 

 
2x 

 

 
IsoDuplo-Wandanschluss DN 160 
 
-  Alternativ zum Ausblassstutzen 

 
Zehnder 
Außenwandgitter 
 

 
2x 

 

 

Außenwandgitter für Wandeinbau DN160 
 
-  Alternativ zum Ausblassstutzen 

 
Kombielement 

 
1x  

 
 

 
Kombi-Fassadenblende DN 160 
 
Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung,  
umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung  
 
(alternative zum Ausblassstutzen) 

 


