Air Mini
Intelligente Technik
auf kleinem Raum

Gesundes Raumklima
jetzt auch im Mini-Format,

als extraleise Aufputz-und

Unterputzgerite.
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Die elegante Alternative:
Das Unterputzgerdt in die Wand integriert,
Leistung identisch mit der Aufputz-Losung.
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Einsatzgebiete Air Mini:
Sanierung, Neubau
RaumgréBen bis ca. 25 gm
Besonders geeignet fiir gerauschsensible Anwendungen wie z.B. Schlafzimmer



Air Midi
Unsere starke Losung

Funktionsprinzip:

Die verbrauchte Raumluft wird abgesaugt und liber den Warmetauscher nach auBen gefiihrt.
Der Warmetauscher entzieht der verbrauchten Luft Warme und tbertrigt diese auf die von
auBen Uber einen Filter angesaugte Frischluft.

Ein Lifter blast die erwarmte und gefilterte Frischluft in den Wohnraum.

Eventuell auftretendes Kondensat wird in einem Behalter im Gerdteinneren gesammelt und
nicht nach auBen an die Fassade gefiihrt.

Optionale Infrarot- Einstellmdglichkeiten: Filter der Filterklasse G4 fiir 4 verschiedene Liifter-
Fernbedienung. Filterlaufzeit, Zu- und Abluft (ohne leistungen (20-80 m3/h)
Bedienersperre Werkzeug). an Bedieneinheit der
'/!6:. (fur 6ffentliche Allergikerfilter F7 optional. elektronischen Steuerung
\\ g Gebaude, Arztpraxen einstellbar.
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Steuerungsfunktionen:
StoBliftung
Lifterstufe
Umschaltung Sommer-
Winterbetrieb
Anzeige fiir Entleerung
Kondensatbehilter und
Filterwechsel.
Integrierter IR-Empfanger fiir
Fernbedienung (optional).

Warmetauscher mit
Wirkungsgrad bis 90%
(Riickwirmezahl).

Kondensat-Auffang
von auBen leicht zu

Einsatzgebiete Air Maxi:
Sanierung, Neubau
RaumgroBen bis iiber 30 gm
Besonders geeignet fiir Anwendungen mit hohem Luftwechselbedarf bei
gleichzeitig hohen Anforderungen an die Effizienz

Funktion und Montage sind bei Mini und Midi identisch.
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Wartung und Montage Mini und Midi:
Einfach durchdacht

Der Filterwechsel und die Entleerung des Kondensatbehilters sind
einfach zu handhaben.
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Auch die fir den Fachmann relevanten Teile, wie die Steuerungselektronik,
der Warmetauscher, die Liftermotoren etc. sind ohne umfangreiche
Demontagearbeiten durch miheloses Abnehmen der Frontverkleidung
zuganglich. Die durchdachte Konstruktion gewahrleistet den schnellen,
fachgerechten Einbau.

Es wird kein weiteres Zubehdr bendtigt!

Unterputzgehduse Einbaugerdt montiert mit
Finbaugerat Frontverkleidung

I Das komplette Montagezubehdr
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Technische Daten
Air Mini

Kompakt-Raumliiftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Geratetyp Luftleistung Anschluf  Leistungsaufnahme Breite Tiefe Hohe Gewicht
(ms/h) Lufterstufen 1-4 cm cm o cm kg
82011700 LG 1IN/230V 47 47

32011700 L6/uP 153840101 1/270 v (i8S 16 3601 |  s0 . 2 .
50

Unterputzgehéuse fir 82011700 LG/UP 48,5

Wirmebereitstellungsgrad > 80%

Schalldruckpegel 11,9/ 18,4 /24,8 [ 30,5 dB(A)
Filterklasse Zuluft (Standard) G4

Optional Allergikerfilter F7

Filterklasse Abluft G4

Wiérmetauscher Gegenstrom Kanalwdrmetauscher
AuBenwanddurchfihrungen (0)103 mm

(im Lieferumfang enthalten)

Farbe RAL 9016

Gerdtegehduse pulverbeschichtetes Stahlblechgehduse

Air Midi

Kompakt-Raumliiftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Gerdtetyp Luftleistung AnschluB  Leistungsaufnahme Breite Tiefe Hohe Gewicht
(ma/h) Lufterstufen 1-4 cm cm cm k

Wirmebereitstellungsgrad 77-88%

Schalldruckpegel 16,2 /21,2 [ 28 | 33,7 dB(A)

Filterklasse Zuluft (Standard) G4

Optional Allergikerfilter F7

Filterklasse Abluft G4

Wirmetauscher Gegenstrom Kanalwirmetauscher

AuBenwanddurchfiihrungen (0)103 mm

(im Lieferumfang enthalten)

Farbe RAL 9016

Gerdtegehduse pulverbeschichtetes Stahlblechgehduse

Zulassungsnummer 7-51.3-178




