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Energieeffiziente Bausysteme

Die Wartung Ihrer Luftungsanlage

Die Nutzung von Luftungsanlagen fuhrt zu einer Erh6hung der Luftqualitéat und spart Energie.

Um diese Luftqualitat zu erhalten, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen und um die
Leistungsfahigkeit und Nutzungsdauer der Anlagen nicht zu verringern, missen
Luftungsanlagen regelmaRig gewartet und gereinigt werden.

Dieser Tatsache tragt die Richtlinie VDI 6022 Rechnung, indem sie von den Betrieben
raumlufttechnischer (RLT-) Anlagen eine regelmafRige Wartung und Reinigung verlangt. Sie gilt
fur alle Liftungsanlagen, die RAume versorgen, in denen sich Personen mehr als 30 Tage im
Jahr oder regelmaRig langer als 2 Stunden pro Tag aufhalten.

(weitere Infos zur VDI 6022 unter http://www.inovatech.de/service/wartung/)

Verschmutze Luftungsanlagen kénnen nicht nur die Gesundheit und Zufriedenheit der Nutzer
geféhrden, sondern fiihren auch zu einer Verringerung der Anlagen-Nutzungsdauer und einer
Erhohung der Betriebskosten. Gehen Sie kein Risiko ein und lassen Sie lhre Liftungs-Anlage
durch einen zertifizierten Mitarbeiter unserer Firma regelméaRig warten und reinigen. Optional
kdnnen Sie einen Abklatsch-Test (Bewertung von Belastungen mittels Abdruckproben)
durchfiihren lassen. Preise hierzu erfahren Sie auf Anfrage.

Welche Arbeiten werden im Rahmen der Wartung ausgeftihrt?

Alle Punkte der Checkliste VDI 6022 werden tberpruft.

Der Warmetauscher des Luftungsgerates wird gereinigt und desinfiziert.
Bei Bedarf werden die Lufter gereinigt.

Der Kondensatablauf wird gesaubert.

Optional kann die Reinigung der Kandle durchgefiihrt werden. Dies ist abluftseitig bei normaler
Nutzung erfahrungsgemalf erst nach 8 bzw. 9 Jahren bzw. zuluftseitig nach 15 bis 20 Jahren
erforderlich (regelméliger Filterwechsel vorausgesetzt).

Ein Soledefroster/ Luft-Erdwarmetauscher wird in diesem Rahmen nur gepruft und ggf. weitere
Wartungshinweise gegeben.

Durch Eigenleistung (Reinigung der Kanéle mittels ausgeliehenem Reinigungsset) und Mithilfe
des Wartungskunden (z.B. Sdubern der Ventile) kann der Zeitaufwand auf 1 bis 1,5 Stunden
verkirzt werden.
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Melden Sie sich jetzt fir die Wartung
Ihrer LUftungsanlage an! (
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