
komfortable Temperierung der Außenluft 

Alle Komponenten (Wärmetauscher, Pumpengruppe, Sicherheitsgruppe und Filter) sind in einem
dampfdichten, wärmegedämmten Gehäuse integriert. Der vordere und obere dichtschließende 
Revisionsdeckel ist leicht abnehmbar, erleichtert den Zugang zu allen Komponenten und ermöglicht 
somit eine einfache Wartung.

Sole-Luft-Defroster SLD und Filterbox

Bewährte Lösung zur Temperierung mit zentralen Lüftungsanlagen



Der Soledefroster für Ihr individuelles Bauvorhaben

Funktionsprinzip

Filterbox

Sole-Luft-Defroster mit integrierter Pumpengruppe

Sole-Luft-Defroster mit integrierter Pumpengruppe

Der SLD 202/302/502 ist ein Sole-Erdwärmetauscher, der die Außenluft vor Eintritt in das Lüftungsgerät im 
Winter erwärmt und im Sommer abkühlt und entfeuchtet. An den Sole-Erdwärmetauscher wird ein Erd- 
kollektor angeschlossen, der die kostenlose Umweltenergie des Erdreiches aufnimmt und das Ethylenglykol-
Wasser-Gemisch mit Hilfe einer Zirkulationspumpe zum Wärmetauscher transportiert.

Das Gerät besteht aus einem Wärmetauscher, einer Zirkulationspumpe der Energieeffizienzklasse „A“ und 
einer Sicherheitsbaugruppe. Alle Komponenten sind in einem dampfdichten, wärmegedämmten Gehäuse 
montiert. Ein in das Gehäuse integrierter Vorschaltfilter mit leicht auswechselbarem Filtereinsatz schützt den 
Wärmetauscher vor Verschmutzung. Die vordere und oben liegende Abdeckung ist leicht abnehmbar, erleichtert 
somit den Zugang zu allen Komponenten und vereinfacht die Wartung.

Dieser Sole-Erdwärmetauscher kann durch einfache Änderung der Filterlage als linke oder rechte Variante 
eingesetzt werden.

- platzsparende kompakte Bauweise
- Wärmetauscher, Pumpen- und Sicherheitsgruppe in
  einem Gehäuse
- Pumpengruppe und Wärmetauscher rohrtechnisch 
  verbunden
- geringer Druckverlust auch bei hohen Luftmengen
- für Luftmengen bis 450 m³/h

- Wärmetauscher, Pumpen- und Sicherheitsgruppe in
  getrennten Gehäusen
- geeignet zur Montage unter der Decke mit minimalen
  Abstand
- Pumpengruppe und Wärmetauscher rohrtechnisch 
  nicht verbunden
- geringer Druckverlust auch bei hohen Luftmengen
- für Luftmengen bis 450 m³/h

- einsetzbar als Vorfilter in Verbindung mit Lüftungs-
  geräten mit integrierter Defrosterheizung
- Montage unmittelbar unter der Decke möglich 
- geringer Druckverlust auch bei hohen Luftmengen
- für Luftmengen bis 450 m³/h



Anschlussschema

Anschlussschema Soledefroster INNO-SLD202/302/502
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Für weitere Informationen/Anfragen kontaktieren Sie uns unter

InovaTech GmbH
Leipziger Straße 7
08393 Meerane

Tel: 03764/779183 - 0
Fax: 03764/779183 - 11

www.inovatech.de
www.shop.inovatech.de

info@inovatech.de
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technische Daten Sole-Luft-Defroster

Besuchen Sie uns online

shop.inovatech.de

 Typ: SLD202  Typ: SLD302  Typ: SLD502  

Gewicht  mit Pumpengruppe  
Gewicht mit Pumpengruppe  

15 kg 
8 kg 

18 kg 
11 kg 

23 kg 
13 kg 

G e h ä u s e m a ß e  ( L  x  W  x  H )  m i t  P G  

G e h ä u s e m a ß e  ( L  x  W  x  H )  o h n e  P G  

590 x390 x 720 mm  
590 x390 x 530 mm  

590 x390 x 720 mm  
590 x390 x 530 mm  

590 x390 x 720 mm  
590 x390 x 530 mm  

Luftanschluss (Nippelmass ) DN 250 DN 250 DN 250 

Arbeitsbereich Außentemperatur  -22 ºC bis 60 ºC  -30 ºC bis 60 ºC  -30 ºC bis 60 ºC  

Erwärmungsleistung  2480 W 3830 W 5440 W  

Kühlleistung  2620 W 4010 W 6020 W 

Energieverbrauch  20 W 20 W 30W 

Druckabfall  Pa 11 Pa bei 300m³/h  13 Pa bei 300m³/h  13 Pa bei 300m³/h  

Maximaler Volumenstrom  250 m/h³  350 m³/h  550 m³/h  

Druck im System  1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 

Soletemperatur (Winter/Sommer)  +6 ºC / +12 ºC  +6 ºC / +12 ºC  +6 ºC / +12 ºC  

Anschluss ans Erdkollektor  ¾ Außengewinde  

Anschluss Kondensationsablauf  D40 Außengewinde  

 

Gehäusemaße (L x W x H) mit PG

Gehäusemaße (L x W x H) ohne PG

9 Pa bei 250m³/h
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