
 
 
 
 
 

Montageanleitung Rohbausets 
 

1. Allgemeines 

Das Flexibles Schlauchsystem DN75 ist für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung geeignet. Die 
Produktpalette beinhaltet den flexiblen Lüftungsschlauch, Ventilauslässe, Verteilerkästen und 
Zubehörteile. 
 
Damit Ihre Anlage wie gewünscht funktioniert, ist es wichtig, dass die zuvor berechneten Luftmengen 
in den einzelnen Räumen eingestellt werden. Wir stehen Ihnen, mit verschieden Hilfsmittel, für diese 
Konfiguration zur Verfügung. Bei Fragen dazu oder benötigter Berechnung können Sie uns jederzeit 
kontaktieren. 
 
Je nach Land ist die benötigte Luftmenge unterschiedlich anzusetzen, diese wird in den nationalen 
Vorgaben (Normen, Vorschriften) landesspezifisch geregelt. Bitte nehmen Sie die entsprechend 
vorgegebenen Werte an. Montieren Sie grundsätzlich immer unter Berücksichtigung der Regeln für 
Sicherheit und Gesundheit. Auch anderweitige, nicht separat aufgeführte, nationale Richtlinien 
müssen berücksichtigt werden. 
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2. Komponentenübersicht 

 
Flexibler Schlauch 

 

 

 
Flexibler Lüftungsschlauch rund DN75 
 
- flexibles Lüftungsrohr: außen gerippt, innen glatt 
- zur Verteilung der Zu- und Abluft innerhalb des 

Gebäudes 
- einfache Verlegung in Filigran- und 

Ortbetondecken, eventuell in die Dämmebene 
von Fußbodenaufbauten und hinter Abhang- und 
Trockenbaukonstruktionen 

- antistatisch, antibakteriell 
 

 
Luftverteiler Metall 
 

 

 
Verteilerkasten DN160 auf 8,10 bzw. 12x DN75 
 
- Material: aus verzinktem Stahlblech 
- mit Montagefassung 
- Schalldämmung innen 
 

 
Ventilgehäuse Metall 
 
 

 
 

 
Übergang von 2x bzw. 3x vom flexiblen Schlauch DN75 
auf DN125 für den Anschluss der Ventile 
 

 

 
Übergang gerade vom 2x bzw. 3x von flexiblen 
Schlauch DN75 auf DN125 für den Anschluss der 
Ventile 
 

 
Ventilgehäuse 
Kunststoff 
 

 

 

 
Übergang von 2x DN75 auf 1x DN125 in Kunststoff 

 
Verbindungsmuffen 
 

 

 
Zur Verlängerung (Verbindung) der Rohrstücke DN75 

 
Dichtringe 

 

 

 
Dichtring für Verbindungen zwischen Rohr und 
Verteilerkasten, Ventilgehäuse sowie 
Verbindungsmuffe 
 

 
Verschlusskappen 
 

 

 

 
Zum Verschluss der nicht benötigten Anschlüsse am 
Ventilgehäuse und Verteilerkasten 
 

 
Kaltschrumpfband 
 

 

 

 
Zum luftdichten Verschluss der nicht benötigten 
Anschlüsse 

 
Lochband 

 

 
Befestigung und Fixierung des flexiblen 
Lüftungsschlauch DN75 
 

 
Rohrschelle mit 
Stockschraube 
  

 
Befestigung und Fixierung des flexiblen 
Lüftungsschlauch DN75 
 



3.  Komponentenbeschreibung mit Verlegehinweise 

 

3.1 Flexibler Lüftungsschlauch 
 
 

 
 
 
Das antibakteriell und antistatisch flexible Lüftungsrohr in DN75 passt zu allen handelsüblichen 
Luftverteilsystemen der Größe DN 75. Durch den zweischichtigen Aufbau wird der innere leicht 
gewellte Schlauch (Ø63) durch den gewellten Äußeren (Ø75) geschützt. Die zwei Verschlusskappen 
dienen zum Schutz gegen Verschmutzung beim Transport und auf der Baustelle. 
 
Der Lüftungsschlauch wird als Ringbund von 50 Metern geliefert und kann in den Farben grün 
und/oder blau bestellt werden. 
 
Er besteht aus Kunststoff und wird gemäß DIN EN 61386-24 hergestellt und ist getestet bei 
450N/200mm Druck. 

 
Material:  
 
Die Innenwand besteht aus Polyethylen (PE) und ist antistatisch, antibakteriell und antimykotisch 
ausgestattet. Die Außenwand besteht aus PE. Das Wellrohr ist geruchsneutral. Innen- und 
Außenwand sind durch Vulkanisation dauerhaft dicht auf der ganzen Länge miteinander verbunden. 
 
Temperaturbeständigkeit 
 

- Betriebstemperatur: -20° bis +50°C 
- Lagertemperatur: -40° bis +60°C 
- Montagetemperatur: -5° bis +50° 

 
 
 



Allgemeine Verlegehinweise: 
 
Die Länge der einzelnen Schläuche sollte mindestens 4 m betragen, da sonst Geräusche übertragen 
werden können. Weiterhin wird empfohlen, eine Länge von 14 m nicht zu überschreiten, da sonst 
der Druckverlust zu stark ansteigt. Verlegen sie die Leitungen möglichst gerade, dies erleichtert die 
Montage und verringert ebenfalls den Druckverlust. 
 
Weiterhin ist darauf zu achten, dass ein minimaler Abstand zu Schornsteinen von 5 cm eingehalten 
wird. 
 
Während der Montage der Lüftungsanlage sollten aus hygienischen Gründen die Rohre mit Kappen 
verschlossen werden. 
 

Verlegearten: 
 
In die Filigrandecke 
 
Die Verlegung des Lüftungsschlauches in die Filigrandecke muss vorher mit dem Statiker besprochen 

werden, da es sonst zu Schäden kommen kann. 
 
Die Verlegung erfolgt dabei zwischen unterer Bewehrung und Obergurten der Filigrandecke (statisch 
neutralen Zone). Vermeiden Sie die Durchquerung statisch hoch bewerter Zonen wie Randbereiche, 
da die Verlegung sonst erschwer wird. 
 
Fixieren Sie ca. aller 50 cm die Lüftungsschläuche mit Kabelbindern, dies verhindert das 
Aufschwimmen der Rohre im Beton. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf Rohfußboden 
 
Bei der Verlegung auf dem Rohfußboden muss zwingend mit dem Statiker der Fußbodenaufbau 
abgesprochen werden, sonst kann dies später zu Schäden führen. Die Fixierung erfolgt mit Lochband. 
 

 



In abgehängten Bereichen 
(Decken und Ständerwände) 

 
Die Flexschläuche können auch in die Zwischendecke verlegt werden. Auch hier sollte eine Fixierung 
mittels Lochband, Kabelbinder oder Rohrschellen erfolgen. Die Durchgänge zwischen den Wänden 
sollten zur Schallentkopplung mit einer entsprechenden Isolierung versehen werden. 
 
 

 
 
 

3.2 Ventilgehäuse  
 
Maße Ventilgehäuse Metall 
 
 
Metall 2fach 90° 

 

  
 
Metall 3fach 90° 

 
 

 
Metall 2fach gerade 

  
 
Metall 3fach gerade 

 

 
 

 

 
 
 
 



Verlegehinweise Ventilgehäuse Metall 

 

 

 
setzen Sie einen Dichtring auf die 2 oder 3 Nut 
 

 

 
tragen Sie Schmiermittel auf die Innenfläche des 
Auslasses auf 
 

 

 
führen Sie den Lüftungskanal so weit wie 
möglich ein 
 

 

 
drücken Sie beide Verriegelungen herunter, um 
ein Herausrutschen des Schlauches zu 
verhindern 
 

 

 
überprüfen Sie die Position der Verriegelung und 
korrigieren sie diese  gegebenenfalls  
 

 

 
sichern Sie die Verbindung mit luftdichtem 
Klebeband ab 
 

 

 
Wir empfehlen die nicht genutzten Anschlüsse 
mit einem Stück Rohr inkl. Dichtring  und einer 
Endkappe zu sichern, sowie mit luftdichtem 
Klebeband abzukleben 
 

 
 



Maße Ventilgehäuse Kunststoff 
 
 
Kunststoff 2fach 90° 

 

 

 
 
 
Verlegehinweise Ventilgehäuse Kunststoff 

 

 

 
setzen Sie einen Dichtring auf die 1 oder 2 Nut 
 

 

 
tragen Sie Schmiermittel auf die Innenfläche des 
Auslasses auf (Beispielbild Metallgehäuse) 
 

 

 
führen Sie den Lüftungskanal so weit wie 
möglich ein 
 

 

 

 
Sichern Sie den Schlauch mit dem Fixierbügel 
gegen ein Herausrutschen  

 

 
Der nicht genutzte Anschluss wird mit einer 
Endkappe gesichert. 
 

 



3.3 Verteilerkästen 
 

• Material: verzinktes Stahlblech 
• Anschluss DN160 mit Lippendichtung 
• Montagefassung 

• Schalldämmauskleidung 
• mit Revisionsöffnung 

• Klemmen zur Befestigung des flexiblen Lüftungsrohr 

 
 
 
8-fach 
 

 

 

 
 
10-fach 

 

 

 
 
12-fach 

 

 
 

 
8fach 
flach 

 
 

 

 
 

Verlegehinweise: siehe Verlegehinweise Ventilgehäuse Metall 

 
 



Revisionsöffnung 
 
 
An der Unterseite des Verteilers befindet sich eine durch Schrauben gesicherte Platte, welche als 
Revisionsöffnung dient. 
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